Postup prania

maximalna teplota prania 95 °C
normalny postup

maximalna teplota prania 70 °C
normalny postup

maximalna teplota prania 60 °C
normalny postup

maximalna teplota prania 60 °C
Setrny postup

maximalna teplota prania 50 °C
normalny postup

maximalna teplota prania 50 °C
Setrny postup

maximalna teplota prania 40 °C
normalny postup

maximalna teplota prania 40 °C
Setrny postup

maximalna teplota prania 40 °C
velmi Setrmy postup

maximalna teplota prania 30 °C
normalny postup

maximalna teplota prania 30 °C
Setmy postup

maximalna teplota prania 30 °C
velmi Setrmy postup

ruéne pranie

maximalna teplota 40 °C
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vyrobok sa nesmie praf




Symbol

Postup bielenia

modZe sa pouZivat akykolvek bieliaci prostriedok

méZe sa pouZzivat len oxidacny/bezchldrovy bieliaci
prostriedok

> >

vyrobok sa nesmie bielit




Symbol

Postup susSenia v bubnovej susicke

vyrobok sa méZe susit' v bubnovej susicke
normalna teplota; teplota vzduchu max. 80 °C

vyrobok sa miZe susit' v bubnovej susicke
nizka teplota; teplota vzduchumax. 60 °C

vyrobok sa nesmie susit' v bubnovej susicke




Postup prirodzeného susenia Postup prirodzeného susenia v tieni

Popis Popis

Sl Registraéné &iclo Registratné gislo

SUSENie Zavesenim na

— susenie ravesenimna dnire S z
snure viieni

— suSenie odkvapkavanim na
Endre

—  susenie odkvapkavanim
na gnure vtieni

susenie v rozprestretom

— — suienie v rozprestretom stave Erltrs
d stave v ieni

— susenie odkvapkavanim v
rozpresiretom stave

— suienie odkvapkavanimv
rozprestretom stave v tieni
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Symbol

Postup zehlenia

Zehlenie pri maximalnej teplote Zehliace) plochy 200 °C

Zehlenie pri maximalnejteplote Zehliacej plochy 150 °C

Zehlenie pri maximalnejteplote Zehliacej plochy 110 °C
bez pary

Zehlenie s parou méZe sposobit nenavratng poskodenie

LRI

vyrobok sa nesmie Zehlit




Postup chemického gistenia

profesionalne chemicke Cistenie v {etrachldretyléne a
vietkych rozpustadlach uvedenych pre symbol F
normalny postup

profesionalne chemicke Cistenie v tetrachloretyléne a
vietkych rozpustadlach uvedenych pre symbol F
Setrny postup

profesionalne chemicke Cistenie v uhlovodikoch (teplota
destilacie v rozmedzi od 150 *C do 210 *C, bod
vzplanutia v rozmedzi od 38 °C do 70 °C)

normalny postup

profesionalne chemicke Cistenie v uhlovodikoch (teplota
destilacie v rozmedzi od 150 *C do 210 °C, bod
vzplanutia v rozmedzi od 38 °C do 70 °C)

Setrny postup

UGN OICH

vyrobok sa nesmie chemicky istit
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Postup mokrého Eistenia

profesionalne mokré Cistenie
normalny proces

profesionalne mokré Cistenie
Setrny proces

profesionalne mokré Cistenie
velmi Setrny proces

RNSIOS

profesionalne mokré istenie nie je dovolené




